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Rakennuskaluston maahantuoja:

EXICON FINLAND OY

Piispankyläntie 8A

01730 VANTAA

PUH. +358 40 595 9395

Sähköposti: info@rakennuskalusto.fi
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Hinnat:
Kaikki hinnat alv 0 %

Minimitilaus: 150 euroa

Sisältö

Tuotevastuu:
Tuotevastuulain mukainen tuotevastuu raukeaa, mikäli käytetään muita kuin 

alkuperäisiä osia. Kaikki artikkelit toimitetaan ilman koristeluja. Valmiiden tuotteiden 

värit voivat poiketa luettelon kuvista käytetyn materiaalin ominaisuuksista riippuen. 

Kaikki kuvatut tuotteet ovat valmistajan perustuotteita.

Ylityssillat s. 22–25

Varastointi s. 26–31

Aidat s. 32–42

Rakennuskalusto s. 20–21

Tuet s. 7–19

Muurauspukit s. 4–6

- Ulokekonsolit

- Kulmakonsoli

- ”Premium” alumiinisilta

- Puinen ylityssilta

- Kulkuluiska

- Varastointi- ja kuljetuskehikot

- Kuormalavat

- Kombilava

- Vinoside

- Vinositeen kiinnike

- Muurauspukin kaidekehä

- Turva-aidat

- Rakennusaitaelementit

- Tukijalkapainot

- Euro-holvituet

- Puupalkki H20

- Elementtituet

- Ikkunatuet

- Kaivantojen tuenta

- Konsolinkaideputki

- Jousituen jalusta

- Piikkilanganpidike

- Näkösuojapeitteet
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Muurauspukki ”Universal“ U1500
Maksimikuorma: 900 kg.

Leveys: 1,50 m.

Korkeus: 1,70 - 3,00 m.

 tuotenro      kg Euro

Maalattu 10127S   44,0 220,79

Sinkitty 10127VS   44,0 265,48

121mm

63 mm

48 mm

5º

75 mm
40 mm

7575

G-koukku

 tuotenro     kg Euro

Sinkitty 101953       0,8 4,56

Muurauspukit
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Muurauspukki K1200
Maksimikuorma: 1600 kg

Leveys: 1,20 m

Korkeus: 1,20 m -1,95 m

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 10128 30,0 196,10

Sinkitty 10128V 31,0 237,70

Leveys: 1,20 m

Korkeus: 0,65 m - 1,10 m

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 101281 26,0 194,48

Sinkitty 101281V 27,0 234,47

Muurauspukki K1500 / 3
Maksimikuorma: 1600 kg

Leveys: 1,50 m

Korkeus: 1,70 m - 3,00 m

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 10130 42,0 301,06

Sinkitty 10130V 43,0 316,49

Mu
Mak

Lev

Kor

Ma

Sin

Muurauspukit
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Muurauspukki K1500
Maksimikuorma: 1600 kg.

Leveys: 1,50 m

Korkeus: 1,20 m - 1,95 m

 tuotenro    kg   Euro

maalattu 10129 35,0 200,66

Sinkitty 10129V 36,0 240,79

Lisätarvike - Muurauspukin kaidekehä

  tuotenro    kg  Euro

Maalattu Leveys: 1,20 m 11273 13,5 80,26

Sinkitty Leveys: 1,20 m 11274 13,5 96,43

Maalattu Leveys: 1,50 m 11275 16,0 83,35

Sinkitty Leveys: 1,50 m  11276 16,0 106,28

Vinositeen kiinnike
 tuotenro    kg   Euro

Maalattu 11281   0,5 12,60

Sinkitty 11282   0,5 14,80

Vinoside
 tuotenro    kg  Euro

Maalattu 11271   6,0 48,66

Sinkitty 11272   6,0 51,74

Muurauspukit
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Euro-holvituki, kuormitusluokka A
Ammattikäyttöön valmistetut laadukkaat saksalaiset holvituet.  

Valmistettu DIN EN 1065 mukaisesti.

Kuormituskapasiteetti on riippuvainen holvituen säädön pituudesta. 

Sallittu kuormitus holvituen eri pituuksilla löytyy taulukosta sivulta 19.

Maalattu, sisäkierteellä

  tuotenro      kg Euro

A25   säätövara: 1,54 m - 2,50 m 11729 11,0 34,76

A30   säätövara: 1,87 m - 3,00 m 11730   13,0 36,74

A35   säätövara: 2,07 m - 3,50 m 11731   15,0 42,24

A40   säätövara: 2,37 m - 4,00 m 11732   17,0 49,50

Sinkitty, sisäkierteellä

  tuotenro      kg Euro

A25   säätövara: 1,54 m - 2,50 m 11729IV   11,0 40,04

A30   säätövara: 1,87 m - 3,00 m 11730IV   13,0 47,96

A35   säätövara: 2,07 m - 3,50 m 11731IV   15,0 54,34

A40   säätövara: 2,37 m - 4,00 m 11732IV   17,0 61,38

Kaikkien kannattimien tyypit 

ja kuormitukset merkitty.

Säätökahvan korkeus 

voidaan lukea asteikolta.

Testinumero merkitty jalkaan.

Myös maalattujen holvitukien 

säätökahva, rengaslaatta ja 

lukitusrengas ovat sinkittyjä.

Keskireikä Ø 40 mm

Porareikä Ø 13 mm

Ylempi levy 6 mm

Sisäputki 48,3 x 2,3 mm

Reikäjako 100 mm

Lukitusrengas Ø 14 mm

Rengaslaatta 6 mm

Säätökahva 157 mm korkea

Tyyppikilpi

Ulkoputki 57 x 2,3 mm

Varmistin

Vedenpoisto

Tunniste

Pohjalevy 120 x 120 mm

Holvituet
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Euro-holvituki, kuormitusluokka B

Maalattu, sisäkierteellä

  tuotenro          kg     Euro

B25   säätövara: 1,54 m - 2,50 m   117291        12,0    37,84

B30   säätövara: 1,87 m - 3,00 m   117301        14,0    40,70

B35   säätövara: 2,07 m - 3,50 m   117311        16,0    46,42

B40   säätövara: 2,37 m - 4,00 m   117321        18,0    50,38

Sinkitty, sisäkierteellä

  tuotenro          kg     Euro

B25   säätövara: 1,54 m - 2,50 m   117291IV     12,0    48,18

B30   säätövara: 1,87 m - 3,00 m   117301IV     14,0    48,84

B35   säätövara: 2,07 m - 3,50 m 117311IV     16,0    53,02

B40   säätövara: 2,37 m - 4,00 m   117321IV     18,0    62,92

Keskireikä Ø 40 mm

Porareikä Ø 13 mm

Ylempi levy 6 mm

Sisäputki 48,3 x 2,6 mm

Reikäjako 100 mm

Lukitusrengas Ø 14 mm

Rengaslaatta 6 mm

Säätökahva 157 mm korkea

Tyyppikilpi

Ulkoputki 57 x 2,7 mm

Varmistin

Vedenpoisto

Tunniste

Pohjalevy 120 x 120 mm

G-koukku pyöröteräksestä, sinkitty

Kannatin tuotenro

Tuote nro (G-koukku)

kg2
0

5
2

7
6

2
0

5
2

9
7

2
0

5
6

0
1

2
0

5
7

7
5

2
0

5
7

4
9

2
0

5
7

5
2

2
0

5
4

4
2

Ikkunatuki 0,9-1,5m, maalattu 11102 X 0,5

Ikkunatuki 0,9-1,5m, sinkitty 111981 X 0,5

Ikkunatuki 1,2-2,0m, maalattu 11103 X 0,5

Ikkunatuki 1,2-2,0m, sinkitty 111983 X 0,5

A25 maalattu sisäkierteellä 11729 X 0,5

A30 maalattu sisäkierteellä 11730 X 0,5

A35 maalattu sisäkierteellä 11731 X 0,5

A40 maalattu sisäkierteellä 11732 X 0,5

A25 sinkitty sisäkierteellä 11729IV X 0,5

A30 sinkitty sisäkierteellä 11730IV X 0,5

A35 sinkitty sisäkierteellä 11731IV X 0,5

A40 sinkitty sisäkierteellä 11732IV X 0,5

B25 maalattu sisäkierteellä 117291 X 0,5

B30 maalattu sisäkierteellä 117301 X 0,5

B35 maalattu sisäkierteellä 117311 X 0,5

B40 maalattu sisäkierteellä 117321 X 0,5

B25 sinkitty sisäkierteellä 117291IV X 0,5

B30 sinkitty sisäkierteellä 117301IV X 0,5

B35 sinkitty sisäkierteellä 117311IV X 0,5

B40 sinkitty sisäkierteellä 117321IV X 0,5

BD25 maalattu sisäkierteellä 11829 X 0,5

BD30 maalattu sisäkierteellä 11830 X 0,5

BD35 maalattu sisäkierteellä 11831 X 0,5

BD40 maalattu sisäkierteellä 11832 X 0,5

BD25 maalattu ulkokierteellä 11829P X 0,5

BD30 maalattu ulkokierteellä 11830P X 0,5

BD35 maalattu ulkokierteellä 11831P X 0,5

BD40 maalattu ulkokierteellä 11832P X 0,5

BD25 sinkitty ulkokierteellä 11829V X 0,5

BD30 sinkitty ulkokierteellä 11830V X 0,5

BD35 sinkitty ulkokierteellä 11831V X 0,5

BD40 sinkitty ulkokierteellä 11832V X 0,5

CE 25 sinkitty ulkokierteellä 11929V X 0,5

CE30 sinkitty ulkokierteellä 11930V X 0,5

CE35 sinkitty ulkokierteellä 11931V X 0,5

CE40 sinkitty ulkokierteellä 11932V X 0,5

CE45 sinkitty ulkokierteellä 11933V X 0,5

CE55 sinkitty ulkokierteellä 11934V X 0,5

Holvituet
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Holvituet

Euro-holvituki, kuormitusluokka B/D

Maalattu, sisäkierteellä

   tuotenro    kg  Euro

B/D25   säätövara: 1,54 m - 2,50 m 11829 12,0 47,52

B/D30   säätövara: 1,87 m - 3,00 m 11830 14,0 50,82

B/D35   säätövara: 2,07 m - 3,50 m 11831 16,0 55,44

B/D40   säätövara: 2,37 m - 4,00 m 11832 18,0 60,72

Maalattu, ulkokierteellä.

3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nopean hallittavuuden

    tuotenro    kg Euro

B/D25   säätövara: 1,45 m - 2,50 m 11829P 12,0 48,18

B/D30   säätövara: 1,70 m - 3,00 m 11830P 14,0 53,02

B/D35   säätövara: 1,96 m - 3,50 m 11831P 16,0 58,08

B/D40   säätövara: 2,20 m - 4,00 m 11832P 18,0 62,92

Sinkitty, ulkokierteellä.

3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nopean hallittavuuden

    tuotenro    kg Euro

B/D25   säätövara: 1,45 m - 2,50 m 11829V 12,0 53,24

B/D30   säätövara: 1,70 m - 3,00 m 11830V 14,0 56,98

B/D35   säätövara: 1,96 m - 3,50 m 11831V 16,0 71,06

B/D40   säätövara: 2,20 m - 4,00 m 11832V 18,0 79,20

Kaikkien kannattimien 

tyypit ja kuormitukset 

merkitty.

Säätökahvan 

korkeus voidaan 

lukea asteikolta.

Testinumero 

merkitty jalkaan.

Myös maalattujen 

holvitukien 

säätökahva, 

rengaslaatta ja 

lukitusrengas ovat 

sinkittyjä.
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Euro-holvituki, kuormitusluokka C/E

Sinkitty, ulkokierteellä.

3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nopean hallittavuuden.

   tuotenro         kg Euro

C/E25   säätövara: 1,45 m - 2,50 m 11929V        18,0 62,48

C/E30   säätövara: 1,70 m - 3,00 m 11930V        20,0 75,24

C/E35   säätövara: 1,96 m - 3,50 m  11931V        26,0 89,98

C/E40   säätövara: 2,20 m - 4,00 m 11932V        28,8 99,22

C/E45   säätövara: 2,45 m - 4,50 m 11933V        31,5 120,56

C/E55   säätövara: 2,96 m - 5,50 m 11934V        42,5 141,24

Holvituet

an h

    k

 18

 20

 26

 28

 31

 42

Euro-holvituki, kuormitusluokka C/EE

Sinkitty, ulkokierteellä.

3-kertainen kierre mahdollistaa helpon ja nop aopea

 tuotenro    

C/E25   säätövara: 1,45 m - 2,50 m 11929V      V

C/E30   säätövara: 1,70 m - 3,00 m 11930V      V

C/E35   säätövara: 1,96 m - 3,50 m 11931V      V

C/E40   säätövara: 2,20 m - 4,00 m 11932V      V

C/E45   säätövara: 2,45 m - 4,50 m 11933V      V

C/E55   säätövara: 2,96 m - 5,50 m 11934V      V

10
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Kuumasinkitty elementtituki
Teräksiset holvituet ovat korkealuokkaista saksalaista laatutyötä,  

jotka ovat valmistettu DIN EN 1065 mukaisesti,

sisäkierre, nivelliitos molemmissa päissä.

tuotenro säätövara kg sisähalk.     ulkohalk.       kuomitus (kN) 45° Euro

            puristus veto

11790V 180 cm - 292 cm 16,9  48 x 3,5 mm 57 x 2,5 mm 34,5 - 17,5 32 73,26

11792V 242 cm - 403 cm 20,3  48 x 3,5 mm 57 x 2,5 mm 34,5 - 12,5 32 84,48

11794V 304 cm - 535 cm 25,3 48 x 3,5 mm 57 x 2,5 mm 34,5 - 7,5 32 101,53

11795V 412 cm - 623 cm 30,7  48 x 3,5 mm 57 x 2,5 mm 34,5 - 5,0 32 142,56

Elementtituet
Kun tarvitaan jatkuvaa veto- tai puristuslujuuden kestävyyttä, 

esimerkiksi:

• monipuoliseen käyttöön rakennustyömailla

• betonielementtien tuentaan, varsinkin ontot tai 3-kertaiset seinät

Edut:
• soveltuu sekä veto- että puristusvoimille

• karkea säätö varmistintapilla

• hienosäätö suojatulla sisäkierteellä

• liikuteltavat nivelet mahdollistavat minkä tahansa kulma-asennon

• käy myös iskuvääntimille

• varmistintappi estää tapin ulostulon esim. betonoinnin aikana

    Päätynivel  

  saatavissa  

 myös tällä  

reikäjaolla

G-koukku
Ø 15 mm pyöröteräksestä, kaikille elementtituille.

tuotenro    kg    Euro

Sinkitty 2051533   0,5 3,74

Ø 16,5 mm

Ø 10,0 mm

Ø 16,5 mm

Ø 13,0 mm

Ø 16,5 mm

1

1Ø Ø 1ØØ

1Ø 1Ø

ØØ 1ØØØ Ø 1ØØ

ØØ

1

1Ø Ø 1ØØ

ØØ 1ØØØ Ø 1ØØ

Elementtituet
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Puupalkki H20

Puupalkki SCHAKE H20
Kestävä, laadukas liimapuinen monikäyttöinen tuki.

   tuotenro kg Euro

Pituus: 2450 mm, korkeus: 200 mm 102024 13,4 36,52

Pituus: 2900 mm, korkeus: 200 mm 102029 15,9 44,00

Pituus: 3300 mm, korkeus: 200 mm 102033 18,5 50,38

Pituus: 3600 mm, korkeus: 200 mm 102036 19,5 55,44

Pituus: 3900 mm, korkeus: 200 mm 102039 20,5 60,28

Pituus: 4500 mm, korkeus: 200 mm 102045 21,5 70,18

Pituus: 4900 mm, korkeus: 200 mm 102049 22,5 77,00

Pituus: 5900 mm, korkeus: 200 mm 102059 23,5 93,72

Emme ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta tai painovirheistä.

20
0

Profil

80

40
12

0
40

29.5 27 29.5

Layer-

thickness

Total 

load

Maximum permitted crown bar spacing

with cross beam spacing (m)

Maximum permitted supported width (m)

with crown bar affected width 

Resulting individual prop load (kN) with maximum spacing

in cm in kN/m2 0.42 0.50 0.625 0.667 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50 2.75 3.00

12 4.92 3.64 3.43 3.19 3.12
2.33

17.20

2.16

18.60

2.02

19.90

1.90

21.10

1.79

22.00

1.63

22.00

1.49

22.00

14 5.44 3.47 3.27 3.04 2.97
2.21

18.10

2.05

19.50

1.92

20.90

1.80

22.00

1.62

22.00

1.47

22.00

1.35

22.00

16 5.96 3.33 3.14 2.92 2.85
2.12

19.00

1.96

20.40

1.83

21.80

1.64

22.00

1.48

22.00

1.34

22.00

1.23

22.00

18 6.48 3.21 3.03 2.81 2.75
2.03

19.70

1.88

21.30

1.70

22.00

1.51

22.00

1.36

22.00

1.23

22.00

1.13

22.00

20 7.00 3.10 2.93 2.72 2.66
1.95

20.50

1.80

22.00

1.57

22.00

1.40

22.00

1.26

22.00

1.14

22.00

1.05

22.00

22 7.52 3.01 2.84 2.64 2.58
1.88

21.20

1.67

22.00

1.46

22.00

1.30

22.00

1.79

22.00

1.63

22.00

1.49

22.00

24 8.04 2.93 2.76 2.57 2.51
1.82

22.00

1.56

22.00

1.37

22.00

1.21

22.00

1.09

22.00

0.99

22.00

0.91

22.00

26 8.56 2.86 2.70 2.50 2.45
1.71

22.00

1.47

22.00

1.29

22.00

1.14

22.00

1.03

22.00

0.93

22.00

0.86

22.00

28 9.08 2.79 2.63 2.44 2.39
1.62

22.00

1.38

22.00

1.21

22.00

1.08

22.00

0.97

22.00

0.88

22.00

0.81

22.00

30 9.66 2.73 2.57 2.39 2.34
1.52

22.00

1.30

22.00

1.14

22.00

1.01

22.00

0.91

22.00

0.83

22.00

0.76

22.00

35 11.22 2.60 2.45 2.27 2.23
1.31

22.00

1.12

22.00

0.98

22.00

0.87

22.00

0.78

22.00

0.71

22.00

0.65

22.00

40 12.78 2.49 2.35 2.18 2.13
1.15

22.00

0.98

22.00

0.86

22.00

0.76

22.00

0.69

22.00

0.62

22.00

0.57

22.00

45 14.34 2.39 2.26 2.10 2.04
1.02

22.00

0.88

22.00

0.77

22.00

0.68

22.00

0.61

22.00

0.56

22.00

0.51

22.00

50 15.09 2.31 2.18 2.01 1.94
0.92

22.00

0.79

22.00

0.69

22.00

0.61

22.00

0.55

22.00

0.50

22.00

0.46

22.00

Ominaisuudet:

• E-profiili sinkittyä valssiterästä

• viistetyllä muodolla vältetään puun halkeamia

• suuri kantavuus, pieni oma paino

• eurooppalaisen puun käyttö raaka-aineena  

 edistää ympäristömme hyvinvointia  

 (PEFC-sertifioitu)
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Ikkunatuki

 tuotenro    kg Euro

Pituus: 0,90 m - 1,50 m maalattu 11102 10,0 29,04

Pituus: 0,90 m - 1,50 m sinkitty 111981 10,0 35,42

Pituus: 1,2 m - 2,0 m maalattu 11103 13,0 33,22

Pituus: 1,2 m - 2,0 m sinkitty 111983 13,0 43,56

Säätökahvan korkeus 

voidaan lukea 

asteikolta. Putken 

halkaisija: Ø 57mm.

G-koukut voidaan 

asettaa 100 mm välein; 

myös maalattujen 

mallien rengaslaatta 

ja lukitusrengas ovat 

sinkittyjä.

Ikkunatuki myös

kädensuojalla.

Tärkeimmät tekniset 

tiedot selvästi 

merkittynä.

Ikkunatuki kädensuojalla
48 mm - 76 mm

 tuotenro    kg Euro

maalattu 111984   1,0 9,90

Sinkitty 111985   1,0 10,34

Ikkunatuet

14



V
a
ra

s
to

in
ti

Y
lit

ys
s
ill

a
t

R
a
k
e
n
n
u
s
k
a
lu

s
to

Tu
e
t

M
u
u
ra

u
s
p

u
k
it

A
id

a
t

E X I C O N  F I N L A N D  O Y

Tu
e
t

Tu
e
t

Haarukkapää, vakio
Soveltuu sekä yksittäisen että tuplapalkin tuentaan.  

Liitintapin halkaisija on 26,9 mm.

Korkeus n. 200 mm.

 tuotenro    kg Euro

Kuumasinkitty Ø 26,9 mm 10192-0   3,0 11,44

Haarukkapää, raskas
Korkeus n. 200 mm.

 tuotenro    kg Euro

Kuumasinkitty 10192-1   4,0 16,28

Haarukkapää
Korkeus n. 45 mm.

 tuotenro    kg Euro

Kuumasinkitty 10192-2   1,0 6,38

Asennustuki
Soveltuu kaiken tyyppisille holvitueille.

 tuotenro    kg Euro

Kuumasinkitty 11199   8,5 35,64

 tuotenro    kg Euro

Kuumasinkitty neliöputki 11199S 10,0 39,16

170
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Neliöputkella vahvistettu asennustuki:

 helposti pinottava

 tukeva

 ehkäisee jumiutumisia

 puhdas ja asianmukainen varastointi

Tukien tarvikkeet
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Kaivannon tuentavarsi, Ø 32 mm

     tuotenro    kg Euro

Kokonaispituus:  450 mm

Kierrepituus:  300 mm 20201 3,5 16,46

Kaivannon tuentavarsi, Ø 42 mm
 

   tuotenro    kg Euro

1 Putkenpituus:  45 cm 20221   1,5 8,97

1a  Putkenpituus:  55 cm 20222   2,0 9,70

2  Putkenpituus:  75 cm 20223   2,5 11,61

3  Putkenpituus:  105 cm 20224   3,5 13,67

4 Putkenpituus:  135 cm 20225  4,0 16,61

Kaivantojen tuenta
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Kaivannon tuentavarsi ”Perfect“ Ø 32 mm

  tuotenro    kg  Euro

1 0,50 m - 0,80 m

 39,90 kN - 37,20 kN 20211   5,2 24,70

1a 0,60 m - 0,90 m

 39,90 kN - 34,10 kN 20212   5,5 25,14

 

2  0,80 m - 1,10 m

 39,50 kN - 29,40 kN 20213   6,2 27,05

3 1,10 m - 1,40 m

 37,70 kN - 29,30 kN 20214   7,0 29,11

4   1,40 m - 1,70 m

 31,70 kN - 26,50 kN 20215   8,0 32,63

2

3

4

 

Kaivantojen tuenta

Kaivannon tuentavarsi ”Perfect“ Ø 48 mm

  tuotenro    kg  Euro

1 0,70 m - 1,17 m

 65,50 kN- 61,10 kN 20231   8,0 66,00

2  0,90 m - 1,50 m

 65,50 kN- 59,90 kN 20232 10,0 72,03

 

3  1,20 m - 2,10 m

 60,10 kN- 51,70 kN 20233 13,0 80,70

17
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Kaivannon tuentavarsi ”Perfect“ Ø 60 mm

 tuotenro    kg Euro

1  0,90 m - 1,50 m

 100,00 kN - 100,00 kN 20241 17,0 117,01

2  1,40 m - 2,00 m

 100,00 kN - 96,90 kN 20242 20,0 132,59

 

3  1,90 m - 2,50 m

 98,80 kN - 83,90 kN 20243 23,0 149,21

4  2,40 m - 3,00 m

 80,80 kN - 75,30 kN 20244 26,0 169,05

Kaivantojen tuenta
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Kaivannon tuentav

1 0,90 m - 1,50 m

100,00 kN - 100,0

2 1,40 m - 2,00 m

100,00 kN - 96,90

3 1,90 m - 2,50 m

98,80 kN - 83,90 

4 2,40 m - 3,00 m

80,80 kN - 75,30 

Kaivantojen tuenta
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Hevosenkenkäprikka 
Ø 32 mm

 tuotenro    kg Euro

Karhennettu 20202    0,1 1,47

Lukitusprikka
Ø 48 mm

 tuotenro    kg Euro

Karhennettu 205025    0,2 4,80

Maa- ja betonijuntta

 tuotenro    kg Euro

Maalattu, 200 mm x 200 mm  10191 12,0 40,13

Kaivantojen tuenta
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Ulokekonsoli kaideputkella
Malli 150, DIN 4420

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 11290 26,0 130,39

Kulmakonsoli kaideputkella
Malli 150, DIN 4420

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 11291 40,0 146,71

Ulokekonsolit
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Ulokekonsolit

Konsolinkaideputki

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 11293   6,4 51,01

Sinkitty, kulmatukiin 11294   6,7 55,27

Kaideputki 1,00 m 

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 112901   4,5 33,22

Sinkitty, kulmatukiin 112911   5,0 32,34

Jousituen jalusta
Kuormitus max.18 kN

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 11299   2,0 24,55

Jousituen jalusta

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 11300   2,5 37,04

Silmukka
Ulokekonsoleihin, halkaisija 10 mm

 tuotenro    kg Euro

DIN 4420 11298 1,05 3,53

Päätykaide
Ulokekonsoleihin

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 11292 11,0 114,95
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Puinen ylityssilta
kuormitettavuus: 150 kg / m²

 tuotenro    kg    Euro

Leveys: 1,00 m, pituus: 1,70 m 20250 45,0 242,55

Leveys: 1,00 m, pituus: 2,20 m 20251 55,0 282,24

Leveys: 1,00 m, pituus: 2,70 m 20252 70,0 408,66

Leveys: 1,00 m, pituus: 3,20 m 20254     100,0 448,35

Kyllästetty puu kestää säätä ja säilyy pitkään.

Liukumaton, kyllästetty pinta

Ylityssillat
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Ylityssillat
Kaivantojen ja ojien turvalliseen ylittämiseen on saatavana ylitysiltoja,  

jotka on valmistettu alumiinista ja sinkitystä teräksestä.  

Maksimikuorma 200 kg.

 tuotenro     kg Euro

Leveys: 1,00 m, pituus: 1,70 m 20270  54,0 654,15

Leveys: 1,00 m, pituus: 2,20 m 20271  67,0 720,30

Leveys: 1,00 m, pituus: 2,70 m 20272 79,0 1139,25

Leveys: 1,00 m, pituus: 3,20 m  20273  92,0 1543,50

Leveys: 1,20 m, pituus: 2,70 m  2027212  92,0 

Leveys: 1,20 m, pituus: 3,20 m  2027312  116,0 

Kysy myös muita kokoja.

Ylityssillan sivukaiteet voidaan 

taittaa sisäänpäin ja näin 

säästää tilaa kuljetuksen ja 

varastoinnin aikana.

Kaiteiden heijastinraidat 

tarjoavat enemmän 

turvallisuutta pimeällä.

Ylityssillat
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”Premium” alumiinisilta

”Premium” alumiinisilta

”Premium” alumiinisilta on suunniteltu erityisesti kulkutieksi. Järjestelmän 

komponentit voidaan yhdistää eri tavoin eri käyttökohteita varten. Kolme 

eripituista siltaelementtiä 1,50 m (osa-nro: 20280), 2,0 m (osa-nro: 20281), 

2,50 m (osa-nro: 20282) muodostavat järjestelmän selkärangan.

Välisovitteilla siltaa voidaan helposti jatkaa mihin tahansa pituuteen. Lisäksi 

päätyelementit (osa-nro. 202805) muodostavat 90 asteen kulman, joten 

rakennusten kulmat tai vaikeat maaston kohdat voidaan käsitellä ongelmitta. 

Erilliset turvalliset ja mukavat kulkuluiskat (osa-nro: 20280A) voidaan kiinnittää 

vaikka jokaiseen siltaelementtiin.

Siltaelementteihin voidaan helposti ja nopeasti liittää yleisöesteitä (osa-

nro: 419.00BE).  Aitoja voidaan rakentaa asettamalla elementit rinnakkain 

ja kiinnittämällä ne sulkuporttiin (osa-nro: 20285) ja sovitinsilmiin (osa-nro: 

20280S). Erikoisporttielementtejä (osa-nro: 20280T), jotka avautuvat porttia 

kääntämällä, voidaan käyttää kiertoteiden ja varauloskäyntien järjestämiseen. 

Siltaelementti voidaan liittää avoimen oven elementtiin sovittimella (osa-nro: 

20280DT).

Käyttökohteet:
• Tilaisuudet

• Rakennustyömaat

• Hätäpoistumistiet

Esimerkkejä käyttökohteista:
• Tarvittaessa laajennettavat ojanylityssillat

• Ihmisvirtojen ohjaus avoimessa maastossa

• Hankalien ojien ja kaivantojen ylitykset

• Korkeuserojen tasaaminen maastossa tai kaupungeissa

Edut:
• Erittäin joustava

• Turvallinen ja siisti kulkutie

• Helppo ja nopea kasata sivuliitoselementtien ansiosta

• Turvallinen kulkutie lastenvaunuille ja pyörätuolilla liikkumiseen

• Voidaan käyttää uudelleen eri käyttökohteissa

• Erittäin kestävä rakenne

Alumiinisiltaelementti
Avoimen maaston turvallinen ja sujuva kulkutie, rakenne tukevaa hitsattua 

neliöputkea, turvakaide hitsattua Ø 33,7 mm pyöreää putkea, jalkalistat 

alumiinia, alustana liukumaton rihlattu alumiinilevy (4/5 mm), turvakaiteissa 

heijastimet, siltaelementit voidaan taittaa kasaan ja pinota päällekkäin, mikä 

säästää tilaa kuljetuksessa ja varastoinnissa, siltaa voidaan jatkaa tai lisätä 

sisäänpääsyramppi.

 tuotenro     kg  Euro

Leveys: 1,00 m, pituus: 1,50 m 20280  35,0  

Leveys: 1,00 m, pituus: 2,00 m 20281  40,0  

Leveys: 1,00 m, pituus: 2,50 m 20282  65,0  

Saatavilssa myös muita kokoja.

Elementit voidaan liittää toisiinsa M10x25mm siipipulteilla ja aluslevyillä. Yhteen elementtiin tarvitaan 4 pulttia ja aluslevyt, ramppiin 2 pulttia ja aluslevyt. 

Kaikki lisäosat sisältävät kiinnikkeet.
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Kulkuluiska
Erillinen kulkuluiska pultattua alumiinirihlalevyä, asennettu siltaelementtiin 

kiinnihitsatuilla pulteilla, tukeva kiinnitys siipimuttereilla siltaelementtiin, sisältää 

kiinnikkeet.

 

 tuotenro    kg  Euro

Sinkitty 20280A 7,0  

Välikappale
Valmistettu neliöputkesta ja lattateräksestä, kiinnihitsatut mutterit, kaksi 

siltaelementtiä voidaan yhdistää välikappaleen avulla ja kiinnittää tukevasti 

siipimuttereilla, sisältää kiinnikkeet.

 

 tuotenro    kg  Euro

Sinkitty 20280D 4,0  

Adapteri oven asennukseen
Siltaelementtien poikittaiseen liitäntään (90°), ovielementit voivat helpottaa 

ihmisvirtojen systemaattista käsittelyä, tukeva kiinnitys siipimuttereilla 

siltaelementtiin, sisältää kiinnikkeet.

 

 tuotenro    kg  Euro

Sinkitty 20280DT 7,5  

Kulmakappale
Kaksi siltaelementtiä voidaan yhdistää 90° kulmaan, pultattu alumiinirihlalevy, 

2 turvakaidetta heijastinnauhoilla ja jalkalista, plug-tyyppiset korvakkeet 

siltaelementtien yhdistämiseen, tukeva kiinnitys siipimuttereilla siltaelementtiin, 

sisältää kiinnikkeet, leveys 1,00 m, pituus 1,00 m.

 

 tuotenro    kg  Euro

Sinkitty 202805 45,0  

Ovielementti, 1-ovinen: leveys 1,00 m, 2-ovinen: leveys 2,0 m
Asennettavaksi 2,00 m siltaelementtiin, voidaan korvata normaalilla turvakaiteella 

ja jalkalistalla ja tehdä vaihtoehtoisia tai hätäpoistumisreittejä, tukevasti pultattu 

ja saranoitu siltaelementtiin, avautuu molempiin suuntiin, sisältää 2 ovielementtiä 

ja riippulukon, voidaan myös asettaa poikittaisia esteitä vaihtoehtoisille reiteille, 

sisältää kiinnikkeet, leveys 2,00 m

 

 tuotenro    kg  Euro

Sinkitty 20280T 13,0  

”Premium” alumiinisilta
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Varastointikehikko
- maksimikuorma 1,5 t

- Kuumasinkitty

- Voidaan varastoida päällekkäin maks. 3 kpl

Koko 0,90 x 0,70 x 0,70 m (P x L x K)                              

 

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50100 19,0 106,58

Sinkitty 50102 20,0 136,71

Koko 1,30 x 0,70 x 0,70 m (P x L x K)

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50110 25,0 112,46

Sinkitty 50120 26,0 149,94

Maalattu, suljetuilla silmukoilla  501101 25,0 112,46

Sinkitty, suljetuilla silmukoilla 501201 26,0 149,94

 

Maalattu tuotenro    kg Euro

1,30 m x 0,70 m x 0,70 m 50111  36,0 154,35

1,43 m x 0,87 m x 0,70 m 501111  37,0 158,76

Varastointi- ja kuljetuskehikot
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Varastointikehikko
Koko 1,43 x 0,87 x 0,70 m (P x L x K).

 

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50150 26,0 113,93

Sinkitty 50160 27,0 152,15

 

Koko 1,50 x 0,87 x 0,60 m (P x L x K).

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50200 27,0 116,13

Sinkitty 50210 28,0 155,82

Varastointikehikko
 

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 32001 67,0 

Aidan pidike
 

 tuotenro        kg Euro

Maalattu 50103   2,0 17,35

Sinkitty 50101   2,0 17,79

Aidan pidike
 

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50114   2,0 17,05

Sinkitty 50112   2,0 18,38

Va

Sin

Varastointi- ja kuljetuskehikot
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Varastointi- ja kuljetuskehikot

Varastointikehikko
Koko 0,68 x 0,52 x 1,00 m (P x L x K)                               

 

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50141 25,0 102,90

Sinkitty 50142 26,0 144,06

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50400 25,0 124,95

Sinkitty 50401 26,0 154,35

Varastointi- ja kuljetuskehikko
 

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 50143 40,0 217,71

Varastointi- ja kuljetuskehikko 60 x 60

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 50115 52,0 

Varastointikehikko tukipainoille
 

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50380 32,0 177,87

Sinkitty 50380V 32,0 
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Yleisöesteiden varastointikehikko

 tuotenro        kg Euro

Sinkitty 419.05 46,0 248,43

Varastointi- ja kuljetuskehikot sivuseinillä

- Maksimikuorma 1,5 t 

- Kuumasinkitty

Teräslevyseinät

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50180 51,0 271,95

Sinkitty 50181 53,0 330,75

Koko 1,43 x 0,87 x 0,70 m (P x L x K).

 tuotenro    kg Euro

Maalattu 50321 67,0 404,25

Sinkitty 50322  69,0 477,75

Teräsverkkoseinät

Koko 1,30 x 0,70 x 0,70 m (P x L x K).

 tuotenro     kg Euro

Maalattu 50300 64,0 271,95

Sinkitty 50310 66,0 418,95

Koko 1,43 x 0,87 x 0,70 m (P x L x K).

 tuotenro        kg Euro

Maalattu 50340 69,0 277,83

Sinkitty 50350 71,0 424,83

V

- 

- 
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Kok

Ma

Sin

M

S

Varastointi- ja kuljetuskehikot
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 tuotenro kg Euro

Sinkitty, 30 aitaelementille ja 31 jalalle 3B211K 185,0 1012,00

Aidat ja jalat voidaan purkaa yhdessä ja pystyttää suoraan.

Rakennusaitaelementtien varastointi- ja kuljetuskuormalavat

 tuotenro kg    Euro

25 aitaelementille 3B210 100,0 495,00

29 aitaelementille 3B211 110,0 517,00

Ra

5 a

9 a

25

29

Voidaan 

nostaa 

trukilla 

kummalta 

puolelta 

tahansa.

Kuormalavat, varastointi ja kuljetus
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Kuljetus- ja varastointikehikko aidoille ja painoille
Sopii 25 kpl laitaelementtiä ja 26 kpl painoja,  

mitat 1,14 x 3,53 m, maks. kuorma 1,6 t

 tuotenro    kg   Euro

Sinkitty 30 rakennusaitaelementille 3B210K 175,0 823,20

Sinkitty 29 kpl aitaelementtiä 3B211K 185,0 852,60

ja 30 kpl painoa

Soveltuu betonisille tai kierrätysmuovisille tukijalkapainoille!

Varastointikehikko rakennusaitaelementeille

 

 tuotenro    kg   Euro

Sinkitty 3B231 96,0 396,00

Kuormalavat, varastointi ja kuljetus
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Siirrettävä aitaelementti koostuu teräsverkosta ja putkikehikosta. 

Kaikki verkon osat on hitsattu putkikehikkoon. Useita aitamalleja  

moniin erilaisiin käyttökohteisiin.

Aita ”vakio”
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m, sähkösinkitty.  

Pystyputken halkaisija 42,4 mm ja vaakaputken halkaisija 26,9 mm.  

Silmukkakoko: 100 x 300 mm, vaakalangan vahvuus 3,5 mm ja 

pystylangan vahvuus 3,0 mm.

 

Elementti tuotenro    kg  Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2035 16,0 51,70

Elementti kiinnikkeillä

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2035H 16,0 53,90

Ajoporttielementti

Leveys: 2,20 m, korkeus: 2,0 m 3B2022 11,5 52,80

Ovielementti

Leveys: 1,2 m, korkeus: 2,0 m 3B2012 7,0 48,40

Aitaelementit
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Työmaa-aita ”vakio”
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m, sähkösinkitty.  

Pystyputken halkaisija 42,4 mm ja vaakaputken halkaisija 26,9 mm. 

Silmukkakoko: 100 x 300 mm, vaakalangan vahvuus 3,5 mm ja 

pystylangan vahvuus 3,0 mm.

Elementti tuotenro    kg Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 1,2 m 3B1235 10,5 67,91

Elementti kiinnikkeillä

Leveys: 3,5 m, korkeus: 1,2 m 3B1235H 10,5 70,12

Ajoporttielementti

Leveys: 2,20 m, korkeus: 1,2 m 3B1222   8,0 65,71

Ovielementti

Leveys: 1,2 m, korkeus: 1,2 m 3B1212   6,5 55,57

Näkösuojapeite, palosuojattu
Kiinnitetään nippusiteillä aitaelementtiin. 3,5 m x 2,0 m.

 tuotenro    kg Euro

Valkoinen 3FB35   0,8 11,88

Vihreä 3FB35G   0,8 11,88

Musta 3FB35S   0,8 11,88

Sininen 3FB35B   0,8 11,88

Valkoinen Schaken logolla 3FB35 Logo 0,8 11,22

Näkösuojapeite, valkoinen 2 m x 20 m
 

 tuotenro    kg Euro

Valkoinen 3FBR35 5,0 56,76

Aitaelementtiverkko
Kiinnitetään nippusiteillä aitaelementtiin. 3,5 m x 2,0 m.

 tuotenro    kg Euro

Valkoinen 3FB36W 0,8 15,62

Vihreä 3FB36G 0,8 15,62

Aitaelementit
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Turva-aita
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m, sähkösinkitty.  

Pystyputken halkaisija 42,4 mm ja vaakaputken halkaisija 26,9 mm. 

Silmukkakoko: 30 x 300 mm, vaakalangan vahvuus 4 mm ja 

pystylangan vahvuus 3,5 mm.

Elementti tuotenro    kg  Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2035S 25,0 92,40

Kevyt aita
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m, sähkösinkitty. Pystyputken 

halkaisija 42,4 mm ja vaakaputken halkaisija 26,9 mm. 

Silmukkakoko: 100 x 300 mm, vaakalangan vahvuus 3,0 mm ja 

pystylangan vahvuus 3,0 m.

Elementti tuotenro    kg  Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2035L 13,0 47,30

Elementti kiinnikkeillä 

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2035LH 13,0 49,50

Kevyt aita
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m, sähkösinkitty.  

Pystyputken halkaisija 38 mm ja vaakaputken halkaisija 25,4 mm. 

Silmukkakoko: 85 x 270 mm, vaakalangan vahvuus 3,3 mm ja 

pystylangan vahvuus 2,3 mm.

Elementti tuotenro    kg  Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2035-38 12,5 58,07 

Aitaelementit
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Rakennusaitaelementti ”PROFF”
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m. Kuumasinkitty.  

Pystyputken halkaisija 42,4 mm ja vaakaputken halkaisija 26,9 mm. 

Silmukkakoko: 100 x 300 mm, vaakalangan vahvuus 4,0 mm ja 

pystylangan vahvuus 3,5 mm.

Elementti tuotenro    kg  Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2036 21,7 74,80

Ajoporttielementti

Leveys: 2,2 m, korkeus: 2,0 m 3B2023 18,1 63,80

Ovielementti

Leveys: 1,2 m, korkeus: 2,0 m 3B2012 10,5 54,56

Rakennusaitaelementti ”PROFF M”
Aitaelementin koko 3,5 m x 2,0 m. Kuumasinkitty.  

Pystyputken halkaisija 42,4 mm ja vaakaputken halkaisija 26,9 mm. 

Silmukkakoko: 100 x 300 mm, vaakalangan vahvuus 5,0 mm ja 

pystylangan vahvuus 4 mm.

Elementti tuotenro    kg  Euro

Kiinnikkeillä 3B2036M 29,0 99,00

Ilman kiinnikkeitä 3B2036M1 28,5 96,80

Rakennusaitaelementti ”PROFF S”

Elementti tuotenro    kg  Euro

Leveys: 3,5 m, korkeus: 2,0 m 3B2036S 24,0 85,58

Rake
Aitaele

Pystyp

Silmuk

pystyl

Eleme

Levey

Ajopo

Levey

Oviele

Levey

R
A

P

S

p

E

L

A

Aitaelementit
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Aitaelementit

Rakennusaitaelementti ”Event”
Aitaelementin koko 3,0 m x 1,2m, sähkösinkitty.  

Putken halkaisija 42,4 mm. Silmukkakoko:100 x290 mm.

Vaakalangan vahvuus 3,3 mm ja pystylangan vahvuus 3,3 mm.

 

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B1230 10,5 56,32

Rakennusaitaelementti ”Screen 1,2 m”
 

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B1222V     28,0 130,83

Metallipinnoite: sininen 3B1222B   28,0 126,42

Metallipinnoite: sininen / keltainen 3B1222BG    28,0 126,42

Metallipinnoite: punainen 3B1222R 28,0  126,42

Metallipinnoite: punainen / keltainen 3B1222RG   28,0 126,42

Metallipinnoite: punainen /valkoinen 3B1222RW   28,0 

Rakennusaitaelementti ”Screen 2,2 x 2,0M”
Aitaelementti on valmistettu kuumasinkitystä putkesta, jonka halkaisija 

on 42 mm sekä muovipinnoitetusta profiilipellistä 60 mm x 40 mm, jotka 

kiinnitetään ruuvikiinnikkeillä runkoon (Tuote nr. 3VB10).

 

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B2022V   35,0 139,65

Metallipinnoite: sininen 3B2022B     35,0 135,24

Metallipinnoite: sininen / keltainen 3B2022BG   35,0 135,24

Metallipinnoite: punainen  3B2022R     35,0 135,24

Metallipinnoite: punainen / keltainen 3B2022RG   35,0 135,24

Metallipinnoite: punainen /valkoinen 3B2022RW   35,0 
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Tuote nro Tuote
Mitat, mm 

(lev. x kork.)

Silmäkoko, 

mm

Langan Ø

vaaka, mm

Langan Ø

pysty, mm

Paino, 

kg

3B1235 Vakio H: 1,2 m 3454 x 1200 100 x 300 3,0 3,0 10,50

3B1235H Vakio H: 1,2 m + kiinnikkeet 3454 x 1200 100 x 300 3,0 3,0 10,50

3B1222 Vakio H: 1,2 m ajoporttielementti 2200 x 1200 100 x 300 3,0 3,0 8,00

3B1212 Vakio H: 1,2 m ovielementti 1200 x 1200 100 x 300 3,0 3,0 6,50

3B1230 Event 2999 x 1200 99 x 290 3,3 3,3 10,50

3B2035L Kevyt 3454 x 2000 100 x 300 3,0 2,5 13,00

3B2035LH Kevyt koukuilla 3454 x 2000 100 x 300 3,0 2,5 13,00

3B2035 Vakio H: 2,0 m 3454 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 16,00

3B2035H Vakio H: 2,0 m + kiinnityskoukut 3454 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 16,00

3B2022 Vakio H: 2,0 m ajoporttielementti 2200 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 11,50

3B2022H Vakio H: 2,0 m ajoporttielementti + kiinnityskoukut 2200 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 11,50

3B2012 Vakio H: 2,0 m ovielementti 1200 x 2000 100 x 300 3,8 3,4 7,00

3B2035S Secure 3454 x 2000 30 x 350 3,8 3,0 25,00

3B2036 PROFF 3454 x 2000 100 x 300 3,5 3,5 21,70

3B2023 PROFF ajoporttielementti 2200 x 2000 100 x 300 3,5 3,5 18,10

3B2036M PROFF M 3454 x 2000 100 x 300 5,0 4,0 29,00

3B2036S PROFF S 3454 x 2000 100 x 300 4,0 3,5 24,00

Aitaelementit
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Tukijalkapaino
Tukijalan mitat: 700 x 220 x 125 mm (P x L x K).

Reiät: 6 x Ø 42 mm.

 tuotenro    kg Euro

Betoni 3F100 36,0 9,68

Tukijalkapaino
Tukijalan mitat: 700 x 250 x 160 mm (P x L x K).

Reiät: 6 x Ø 42 mm.

 tuotenro    kg Euro

Kierrätysmuovi  3F112 26,0 13,42

Tukijalkapaino
Tukijalan mitat: 700 x 250 x 160 mm (P x L x K).

Reiät: 6 x Ø 42 mm.

 tuotenro    kg Euro

Kierrätysmuovi 3F110 20,0 12,98

Tukijalkapaino
Tukijalan mitat: 800 x 290 x 125 mm (P x L x K).

Reiät: 4 x Ø 42 mm ja 2 x Ø 40 mm.

 tuotenro    kg Euro

Kierrätysmuovi 3F110L 16,0 11,88

Aitaelementit
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Tuki rakennusaitaelementille

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B150   4,5 36,30

Rakennusaitaelementtilevy
Laatan mitat: 500 mm x 700 mm.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B151 12,5 71,28

Liitäntälevy
Mitat: 130 mm x 160 mm.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B152   2,0 13,64

Y-muotoinen piikkilanganpidike
Ø 26,9 mm.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B156   1,3 18,92

Mitat:

Sinkit

Aitaelementit
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Aitalukko
Aitalukko U-kiinnikkeellä.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B1213  0,5 12,76

Juoksupyörä
Ovielementtiin.

 tuotenro    kg Euro

Ø 200 mm  3R116   1,5 48,40

Aitasalpa

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B155   0,5 8,58

Oven akselin kaulus
Lukitusruuvilla.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B116   0,6 9,02

Aitaelementit
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Maasalpa
Pituus: 600 mm.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3B153   2,6 19,14

Puristin
M10 x 60 mm pultilla.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty, paksuus 2,5 mm 3VB10   0,3 2,42

Sinkitty, paksuus 5,0 mm 3VB10V   0,5 3,08

Turvapuristin
Voidaan avata vain erikoistyökalulla.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty, paksuus 2,5 mm 3VB10S   0,5 4,18

Sinkitty, paksuus 5,0 mm 3VB10SV   0,5 4,62

Erikoistyökalu
Edelliselle.

 tuotenro    kg Euro

Sinkitty 3VB11    0,1 11,66

Maasalp
Pituus: 600 

Sinkitty

Eriko
Edellis

Sinkit

Aitaelementit
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Sivutuki 2,0 m aitaelementille
Ovielementtiin, sisältää kiinnikkeet.

 tuotenro   kg Euro

Sinkitty 3B115 1,0 17,38

Rakennusaitaelementti - tukivarsi 2,0 m aitaan
Korkeus n. 1,60 m.

 tuotenro  kg Euro

Sinkitty 3B154 4,8 35,64

Rakennusaitaelementti - tukivarsi 1,2 m aitaan
Korkeus n. 1,00 m.

 tuotenro  kg Euro

Sinkitty 3B1541 3,5 32,19

Aitaelementit
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